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MATELAS DE RECEPTION 
 

 
 

� Confort de chute par rapport aux matelas classiques 

� Matelas élaborés à partir de produits de grande qualité pour un 

confort et une longévité maximum 

� Réduction de l'appréhension 

� Très bon amortissement 

� Transport facile grâce aux poignées de portage 

� Permet de diminuer les microtraumatismes des chevilles liés aux 

répétitions 

� Plusieurs modèles disponibles (simple densité, dessus tissu 

élastique…)

 
TYPE D’UTILISATION :  

 

� Répétition de réception : idéal pour l’entraînement  

 

� Entraînements intensifs des gymnastes 

 

� Parade 

 

 

Réf. 7001 – dessus PVC 

Réf. 7011 – dessus jersey 
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 

� Dessus PVC ou jersey 
 

� Mousse polyuréthane et polyéthylène de différentes densités en fonction de l’utilisation 
 

� Housse PVC 1000 deniers "grain cuir" classée au feu M2, sans phtalate 
 

� Poignées de portage 
 

� Grille ou trous de décompression et coins renforcés selon les modèles 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poignées de portage 

Gamme avec bandes auto-agrippantes 
intégrées :  
Utilisez les matelas avec bandes  

auto-agrippantes de liaison pour réaliser 

de pistes d’acrobatie ou des aires de 

réception club à la longueur souhaitée 

Bavette auto-agrippante 

Coins renforcés 
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PRODUITS DISPONIBLES 
 

 
 

CARACTÉRISTIQUES RÉF. 
DENSITÉ 

MOUSSE 
POIDS 

DIM. EN CM  
(L X L X ÉP.) 

HOUSSE 

SEULEMENT 
DESSUS HOUSSE 

LES SPECIFIQUES ADDITIONNELS / SUR-TAPIS 

Avec antidérapant et coins renforcés, sans 

bandes auto-agrippantes de liaison. 

A utiliser en tant que sur-tapis pour 

augmenter le confort en entrainement. 

7001 28 Kg/m3 15 Kg 200 x 140 x 10 Réf. 7007 PVC 

7011 28 Kg/m3 14 Kg 200 x 140 x 10 Réf. 7017 Jersey 

7023 21 Kg/m3 18 Kg 200 x 150 x 20 Réf. 7028 Jersey 

7033 21 Kg/m3 30 Kg 240 x 200 x 20 Réf. 7029 Jersey 

7053 21 Kg/m3 50 Kg 300 x 200 x 30 Réf. 7059 Jersey 

LES CONVENTIONNELS 

Simple densité, avec antidérapant et coins 

renforcés, sans bandes auto-agrippantes de 

liaison. 

7021* 21 Kg/m3 18 Kg 200 x 150 x 20 Réf. 7027 PVC 

7031* 21 Kg/m3 30 Kg 240 x 200 x 20 Réf. 7037 PVC 

7041* 21 Kg/m3 34 Kg 300 x 200 x 20 Réf. 7047 PVC 

7051 21 Kg/m3 51 Kg 300 x 200 x 30 Réf. 7057 PVC 

LES STANDARDS 
Simple densité, avec antidérapant, bandes 

auto-agrippantes de liaison et coins 

renforcés. 

7032* 21 Kg/m3 30 Kg 240 x 200 x 20 Réf. 7038 PVC 

7042* 21 Kg/m3 34 Kg 300 x 200 x 20 Réf. 7048 PVC 

LES BI-DENSITÉ 
1 côté ferme, 1 côté souple réversibles, sans 

bandes auto-agrippantes de liaison ni coins 

renforcés, avec 4 poignées de portage. 

7036* 30/21 Kg/m3 34 Kg 240 x 200 x 20 Réf. 7039 PVC 

7046* 30/21 Kg/m3 42 Kg 300 x 200 x 20 Réf. 7049 PVC 

LES RÉCEPTIONS AGRÈS 
1 côté dur pour stabiliser les réceptions, 

avec antidérapant, bandes auto-agrippantes 

de liaison et coins renforcés. 

7034* 30/21 Kg/m3 34 Kg 240 x 200 x 20 Réf. 7038 PVC 

7044* 30/21 Kg/m3 42 Kg 300 x 200 x 20 Réf. 7048 PVC 

* Conforme à la Norme Européenne NF-EN 12503. 


