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Dans souci d'une amélioration constante des produits, nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et dimensionnelles sans que cette notice nous soit opposable.

Pièces d’asseMblage des structures

gaMMe bois Éduc’gyM

Notice de MoNtage & d’eNtretieN

DOCUMENT À 

CONSERVER

Avertissement :
Il convient de faire installer cet équipement par une personne qualifiée. Cet équipement doit être utilisé par un nombre limité de personnes 
à la fois, pour conserver la stabilité nécessaire à la sécurité et sous la surveillance d’une personne qualifiée.
L’usage de cet équipement à des fins autres que celles initialement prévues est exclu.

Conformité :
Les éléments de la gamme bois répondent aux exigences de sécurité de la norme NF S 54-300.
Afin que leur montage et leur utilisation répondent aussi à ces exigences, il est impératif de respecter les règles générales (cf. § III) 
établies pour chaque type d’assemblage :
 - Montage de structures linéaires d’échelles réalisé grâce aux pièces d’assemblage Réf.: 0118A.
 - Ajout de structures latérales d’échelles réalisé grâce à la pièce de liaison Réf.: 0115B.
 - Ajout de liaisons entre socles à l’aide du rouleau pédagogique Réf.: 0250B.
 - Réalisation de structures mixtes entre échelles et socles éduc’gym grâce au Kit de liaison Réf.: 0116.

Et d’utiliser systématiquement les stabilisateurs d’échelles (14) et de socles (48), munis de leurs manchons de protection (51) et (52).

Recommandations :
 - Conserver cette notice pour référence ultérieure (contrôle, entretien...).
 - Effectuer une maintenance prédictive de manière périodique.
 - Mettre en place une vérification annuelle ou pluriannuelle selon l’utilisation.

I. Maintenance générale :
 iMPortaNt :

Un nettoyage régulier des structures bois permet de mieux visualiser les problèmes éventuels (déformation, casse ou absorption d’humidité).
Effectuer avant chaque utilisation une vérification complète de l’état et du bon fonctionnement des pièces d’usure et des organes de sécurité :
 - Vérifier la présence indispensable des stabilisateurs d’échelles (14) et des stabilisateurs de socles (48), des éléments posés au sol. 

Ainsi que leurs manchons de protection (51) et (52), et des tapis constituants les aires de réception.
 - Vérifier la présence et l’état des patins (16) et des embouts (18) des stabilisateurs d’échelles (14); des patins et des embouts des 

stabilisateurs de socles (48); ainsi que des goupilles (24) et des embouts (18) des rouleaux pédagogiques (20).
 - Vérifier le verrouillage des goupilles d’arrêt (24).
 - Vérifier l’état et le serrage complet des molettes plastique (9), et des écrous plastique (10), des molettes métalliques souples (5), et de 

l’ensemble des éléments constituant les structures éduc’gym.
 - Vérifier le serrage complet de toutes les liaisons : linéaires (7), latérales (11), entre socles et échelles (1).
 - En cas d’anomalie constatée ou présumée, ne pas utiliser l’équipement tant qu’un technicien n’est pas intervenu.
 - Tout élément détérioré ou déformé doit être remplacé dans les plus brefs délais.

II. Stockage :
Stocker le matériel dans un endroit propre et sec, à l’abri de l’humidité et de la chaleur. Ne rien stocker de lourd, saillant ou autre sur les 
chapeaux de socles (49) et (50), ni sur les matelas et tapis éduc’gym. Démonter les protections (51) et (52) des stabilisateurs avant stockage.
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III. Règles générales de sécurité et conseils d’assemblage des structures éduc’gym :

1. MoNtage des stabilisateurs d’échelles (14) et des MaNchoNs de ProtectioN (52) :
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 au seNs du stabilisateur : barreau Métal (17) côté équerre & Molette de serrage (5) coNtre le bois de l’échelle.

 orieNtatioN du stabilisateur : Pour la PluPart des asseMblages, le Placer daNs le ProloNgeMeNt des MoNtaNts de l’échelle.
 *  Pour des cas Particuliers, lorsque l’échelle est très Peu iNcliNée (Proche du sol), Possibilité de MoNtage à 90°.

 aPPui stable : coNtact uNique des PatiNs aNtidéraPaNts (16) au sol.

 serrer suffisaMMeNt la 
Molette (5) Pour bloquer le 

stabilisateur (14).

2. utilisatioN iNdisPeNsable des stabilisateurs d’échelles (14) 
au sol, sur uNe surface rigide :
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3. ZoNes de sécurité saNs obstacle et aires de récePtioN :

•  distaNces à resPecter eNtre les structures, ou eNtre uNe structure et uN Mur :
 - Structures d’une hauteur comprise entre 60cm et < 1.80m : espace libre d’1m;
 - Structures d’une hauteur comprise entre 1.80m et < 2.20m : espace libre d’1.25m;
 - Structures d’une hauteur comprise entre 2.20m et 2.40m : espace libre d’1.50m.

•  Prévoir uNe aire de récePtioN au Pied de toutes les structures d’uNe hauteur suPérieure ou égale à 60cM :
 - Constituée de tapis et ou de matelas, et exempte d’obstacle;
 - D’une surface au moins équivalente à la base de la structure;
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4. MoNtage de la Paire de Pièces d’asseMblage (7) :
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 serrer iMPérativeMeNt les 4 Molettes (9) daNs les écrous (10), d’uN deMi-tour

aPrès coNtact coNtre chaque Pièce (8), saNs déforMatioN des Pièces Plastiques.

Vue de Dessus
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• liaisoN liNéaire de 2 échelles (31), (32), (33), (34) et/ou PaNs d’escalade (36) : 2 Molettes (9) + 2 écrous (10) Par MoNtaNt (M).
• liaisoN liNéaire d’uN 3ièMe éléMeNt : MoNtage des 2 échelles iNférieures à l’écarteMeNt MaxiMal (e).

• structures «MaterNelles» Pour gaMMe d’âges de 3 à 6 aNs : 
 - Comportant au moins 2 éléments;
 - L’écartement de la base (stabilisateurs (14)) doit être supérieur à la partie haute (Angle > 90°);
 - Hauteur maximale donnée par les petites échelles (33) et (34), soit une hauteur de la structure < 1.65m.

5. utilisatioN des Pièces d’asseMblage (7) :

 serrer iMPérativeMeNt les 4 Molettes (9) daNs les écrous (10), d’uN deMi-tour

aPrès coNtact coNtre chaque Pièce (8), saNs déforMatioN des Pièces Plastiques.

     cas Particulier de liaisoN liNéaire du toboggaN (35) :
1 Molette (9) + 1 écrou (10) PeuveNt suffireNt 

suivaNt sa PositioN Par raPPort au sol. 
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 balaNceMeNt des utilisateurs : daNs l’axe de la structure uNiqueMeNt, iNterdit latéraleMeNt.

Vue de Face

Vue de Face

Vue de Côté

Vue de Côté

• structures «éléMeNtaires» Pour gaMMe d’âges de 6 à 12 aNs : 
 - Comportant au moins 3 éléments (donc structures à 2 éléments proscrites);
 - Structures hautes avec de petites échelles (33) et (34) horizontales interdites;
 - Structures à 3 éléments : l’écartement de la base (stabilisateurs (14)) doit être supérieur à la partie haute (Angle > 90°);
 - Hauteur maximale donnée par les grandes échelles (31) et (32), soit une hauteur de la structure < 2.40m.

6. stabilité eN utilisatioN des structures éduc’gyM :
• réalisatioN de structures coMPlexes (coNstituée de beaucouP d’éléMeNts) = augMeNtatioN de la stabilité.
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7. MoNtage de la Pièce de liaisoN latérale (11) :

8. utilisatioN  de la Pièce de liaisoN latérale (11) :
• ajout de structures latérales coMPlexes = augMeNtatioN de la stabilité.
• Privilégier les liaisoNs latérales avec au MoiNs 2 éléMeNts raPPortés (retour iNdirect au sol).
• écarteMeNt du stabilisateur (14) de l’éléMeNt bas raPPorté (33) : aNgle > 90°.
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 serrer iMPérativeMeNt les 4 Molettes (9) daNs les écrous (10), 
d’uN deMi-tour aPrès coNtact coNtre la Pièce (12),

saNs déforMatioN des Pièces Plastiques.

 à MoNter uNiqueMeNt sur des échelles droites (31) et (33) horiZoNtales.
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Vues de Côté

 - Clé «Torx» fournie
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9. MoNtage des stabilisateurs de socles (48) et des MaNchoNs de ProtectioN (51) :

 augMeNte la stabilité des structures coMPosées de socles.

10. utilisatioN iNdisPeNsable des stabilisateurs de 
socles (48) au sol, sur uNe surface rigide :

• retours directs au sol : vérifier l’écarteMeNt du stabilisateur (14) de l’éléMeNt raPPorté  au delà de ceux de la structure liNéaire. 

• PriNciPe de MoNtage ideNtique sur les structures «éléMeNtaires» et «MaterNelles».
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 MoNtage de la Pièce (11) sur les échelles courbes (32) et (34) à Proscrire.
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11. MoNtage du Kit de liaisoN (1) eNtre les socles et les échelles :
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 serrer suffisaMMeNt la Molette (5) 
Pour que tous les éléMeNts soieNt eN 

coNtact, saNs déforMer le socle.

  eNgager la Molette (5) daNs l’aligNeMeNt du barreau (4) avaNt de coMMeNcer à visser.

  fixatioN du Kit (1) exclusiveMeNt 
daNs les aNgles suPérieurs des socles.
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12. utilisatioN du Kit de liaisoN (1) eNtre les socles et les échelles :
• structures «MaterNelles» Pour gaMMe d’âges de 3 à 6 aNs : 
 - Liaisons avec les petites échelles (33) et (34), et le toboggan (35);
 - Pas d’empilement : utilisation d’1 socle (44), (45), (46) et (47) ou d’1 mini-socle (40), (41), (42) et (43) maximum;
 - Hauteur maximale donnée par les petites échelles (33) et (34), soit une hauteur de la structure < 1.65m.

• structures «éléMeNtaires» Pour gaMMe d’âges de 6 à 12 aNs : 
 - Liaisons avec les petites échelles (33) et (34), les grandes échelles (30) et (31), le pan d’escalade (36) et le toboggan (35);
 - Empilement de 3 socles (44), (45), (46) et (47) ou de 3 mini-socles (40), (41), (42) et (43) maximum;
 - Hauteur maximale donnée par les grandes échelles (30) et (31), soit une hauteur de la structure < 2.40m.

13. MoNtage et Mise eN Place du rouleau Pédagogique (20) eNtre 2 socles :
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 orieNtatioN des éléMeNts de la gaMMe des échelles : 
Ne Pas déPasser la PositioN verticale.

 Pour uNe stabilité oPtiMale : 
Mettre eN Place le rouleau

daNs la Partie ceNtrale des socles.

 sécurité : verrouiller les 2 
gouPilles d’arrêt (24)
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24 2 Goupille d’arrêt diam 4.5 Lg. 40mm VGAG45040Z L’unité - Inclus / 20

23 1 Housse grise du Rouleau pédago. 0250/12 Inclus dans 20

22’ 1 Axe métallique seul (avec embouts) - Inclus / 20 & 22

22 1 Axe métallique + Goupilles d’arrêt 0250/20 Colis - L’unité

21 1 Rouleau pédagogique seul 0250/30 Colis - L’unité

20 1 Rouleau pédagogique complet 0250B L’unité

19 - Lot de 4 Patins de Mini-Trampoline 5035 Colis

18 2 Embout blanc / tube diamètre 3.5cm QEPA0035BC L’unité - Inclus / 14

17 1 Barreau amovible court Stabilisateur - L’unité - Inclus / 14

16 2 Patin antidérapant Mini-Trampoline + 2 Vis 5000/07 L’unité - Inclus / 14

15 1 Stabilisateur d’échelles seul - Longueur 1.50m - Inclus dans 14

14 1 Stabilisateur d’échelles complet 0114E Colis - L’unité

13 1 Lot de 4 molettes + 4 écrous plastiques 0115/50 Colis

10 4 Écrou plastique de serrage éduc’gym 087/20 L’unité - Inclus / 7 & 13

9 4 Molette plastique de serrage éduc’gym 0118/10 L’unité - Inclus / 7 & 13

12 1 Pièce de liaison latérale seule - Inclus dans 11

11 1 Pièce de liaison latérale complète 0115B Colis - L’unité

10 8 Écrou plastique de serrage éduc’gym 087/20 L’unité - Inclus / 7 & 13

9 8 Molette plastique de serrage éduc’gym 0118/10 L’unité - Inclus / 7 & 13

8 2 Flasque «animal» d’assemblage éch. - Inclus dans 7

7 1 Paire Pièces d’assemblage des échelles 0118A Colis - La paire

6 - Paire de molettes souples M16x35 333/101 Colis - La paire

5 1 Molette de serrage souple M16x35 - Inclus dans 1

4 1 Barreau amovible long Kit liaison S/É - Inclus dans 1

3 2 Entretoise de serrage Kit liaison S/É - Inclus dans 1

2 1 Support fibres naturelles Kit liaison SÉ - Inclus dans 1

1 1 Kit de liaison Socles / Échelles 0116 Colis - L’unité

reP. qté désigNatioN référeNce observatioNs
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NM303 - Page 12

différeNts éléMeNts & colis

gaMMe bois Échelles & socles Éduc’gyM

55 - - - -

54 - - - -

53 - - - -

52’ - Manchon protect. Stabilisateur échelles - L’unité

52 - Manchons protect. Stabilisateur échelles 2962 Colis - La paire

51’ - Manchon protection Stabilisateur socles - L’unité

51 - Manchons protection Stabilisateur socles 2964 Colis - La paire

50 - Chapeau Socles - 164 x 44cm - H. 9cm 0020 Colis - L’unité

49 - Chapeau Mini-socles - 79 x 44cm - H. 9cm 0021 Colis - L’unité

48’ - Stabilisateur de socles & mini-socles - L’unité

48 - Stabilisateurs de socles - Longueur 80cm 0025 Colis - La paire

47 - Socle escalier 160 x 40cm - H. 33/48/63cm 0068A Colis - L’unité

46 - Socle 160 x 40cm - Hauteur 63cm 0067B Colis - L’unité

45 - Socle 160 x 40cm - Hauteur 48cm 0066B Colis - L’unité

44 - Socle 160 x 40cm - Hauteur 33cm 0065B Colis - L’unité

43 - Mini-socle escalier 75 x 40cm - H. 33/48cm 0064A Colis - L’unité

42 - Mini-socle 75 x 40cm - Hauteur 63cm 0062B Colis - L’unité

41 - Mini-socle 75 x 40cm - Hauteur 48cm 0061B Colis - L’unité

40 - Mini-socle 75 x 40cm - Hauteur 33cm 0060B Colis - L’unité

39 - Fixations murales pour Plan support 0054/20 Colis - Inclus ds 38

38’ - Plan support perforé seul - 216 x 40cm 0054/01 Colis - Inclus ds 38

38 - Plan support perforé complet - 216 x 40cm 0054A Kit de 2 Colis

37 - Jeu de 12 Prises pour Pan d’escalade 0109 Colis - Inclus ds 36

36’ - Pan d’escalade seul - 190 x 55cm 0108/30 Colis - Inclus ds 36

36 - Pan d’escalade complet - 190 x 55cm 0108B Kit de 2 Colis

35 - Toboggan en bois - 193 x 55cm 0106B Colis - L’unité

34 - Petite échelle courbe - 111 x 55cm 0104B Colis - L’unité

33 - Petite échelle droite - 111 x 55cm 0103B Colis - L’unité

32 - Grande échelle courbe - 190 x 55cm 0101B Colis - L’unité

31 - Grande échelle droite - 190 x 55cm 0100B Colis - L’unité

reP. qté désigNatioN référeNce observatioNs

Pour commander les pièces détachées, rappeler la désignation, la référence et la date de 
livraison de l’appareil complet.

Dans le souci d’une amélioration constante des produits, no us nous réservons le droit d’apporter des 
modifications techniques et dimensionnelles sans que cette notice nous soit opposable.

Ce document est la propriété de Gymnova, il est confidentiel et ne peut être reproduit sans accord.
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